《3D打印指甲贴片》“浙江制造”标准编制说明
(征求意见稿)
1  项目背景
现如今，人们对美的追求越来越高，作为美丽的重要环节，美甲行业蓬勃发展。研究表明，高达98.2%的女生和29.6%的男生对美甲感兴趣，《美容美发行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，美甲护理市场年均增长率保持在5.3%左右，至2024年，全球美甲市场规模将达到130亿美元(约904亿人民币)。在发达国家，美甲行业通常可以占到整个美容行业12%的市场份额。而在中国，美甲行业的营业额有9.52亿元，只占到美容行业2.8%的市场份额，存在的空间非常庞大。

美甲正在融入人们的生活。如今，欧美和日韩男性中美甲已很普遍，更有甚者，从事美甲行业。美甲行业进入我国，从概念普及，行业形成到市场不断扩大，才短短十年。我国经济的快速发展，消费观念的更新，消费群体也逐渐扩大。如今，美甲的定义不再只是指甲。它代表着一种健康的生活，涵盖了手足护理内容，细腻的手足能够衬托美丽的指甲，强化细节的突出性。女士们会根据心情、服饰或场合等搭配属于个人的美甲。商业人士对外形的要求严格，更注重细节问题。“美甲”不再仅是时尚人士的代名词，更是走向了大众，融入了生活。

美甲行业的发展规模将从起步阶段的市场拓展层面，逐渐扩大到社会影响层面和人文关怀的生活层面，极具活力的流行文化和时尚氛围，为美甲业规模发展提供了广阔的产业背景。3D打印指甲贴片作为方便快捷的美甲方式，越来越收到消费者的欢迎。

为快速响应创新和市场对标准的需求，填补现有标准空白，制定3D打印指甲贴片“浙江制造”团体标准，有利于规范产品生产质量，打造高品质、高要求的产品，对规范行业的发展起到推动作用。

2  项目来源
由浙江新空气工艺品有限公司向浙江省市场监督管理局提出申请，经立项论证答辩通过，并在浙江标准在线上公布了标准立项情况，为2023年第五批“浙江制造”标准培育计划的项目，项目名称:《3D打印指甲贴片》。

3  标准制定工作概况
3.1 标准制定相关单位及人员
3.1.1本标准主要起草单位：浙江新空气工艺品有限公司。
3.1.2本标准参与起草单位：。

3.1.4本标准主要起草人：。
3.2 主要工作过程
3.2.1 前期准备工作

调研及立项阶段
浙江新空气工艺品有限公司多次对市场上的3D打印指甲贴片的情况、标准情况进行调研，期间邀请相关单位进行了友好讨论，明确了“浙江制造”团体标准的定位和要求。完成相关标准的收集及国外知名企业标准、相关资料的翻译和收集，并对产品生产的各个流程进行了调查，并在此基础上整理产品特性指标，编制完善立项建议，进行了项目申报立项。
成立标准工作组
根据浙江省市场监督管理局下达的“浙江制造”标准制定计划，浙江新空气工艺品有限公司为了更好地开展编制工作，召开了标准起草准备会，成立了标准工作组，确定了研制计划，明确了《3D打印指甲贴片》标准研制的重点方向。

研制计划
浙江新空气工艺品有限公司选派专业人员成立标准调研组，对现场生产进行调研，同时，广泛听取客户意见和建议，召开内部讨论会，编制了标准各工作阶段的任务、时间、人员的要求进度表。按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。具体如下：

1）2023年3月到8月，资料收集和调研。工作组收集、统计近年来全省各企业相关产品检测数据和国内外有代表性客户供货合同中的技术要求，为制定标准打下基础，形成标准工作组讨论稿。

2）2023年9月，进行立项答辩。

3）2024年1月，召开标准启动会暨研讨会。标准研制组邀请包括标准化专家、检验检测、同行等各方专家来参加标准的启动及研讨会，完善标准草案和编制说明，形成标准征求意见稿。

4）2024年1月到2月，广泛意见征求，修订标准征求意见稿，形成标准送审稿。（可按实际情况顺延）

5）2024年3月，标准评审。（可按实际情况顺延）

6）2024年4月，标准报批。（可按实际情况顺延）

3.2.2 标准草案研制

标准研制组以搜集的国内外相关标准和资料为基础，对比T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》和GB 28480—2012《饰品 有害元素限量的规定》，充分吸收国内外客户要求，分析各项目指标的合理性和可行性，按照“浙江制造”标准研制要求，增加了基本要求(设计研发、原材料、工艺及装备、检验检测等方面)、质量承诺方面的内容。经过标准研制组共同努力，形成了标准草案。

3.2.3 标准启动会

本标准于2024年1月20日在义乌召开《3D打印指甲贴片》“浙江制造”团体标准启动会暨研讨会，标准研制工作组及相关专家根据“浙江制造”标准要求，针对水性型指甲油的基本要求，技术指标要求和质量承诺进行研讨。充分考虑“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现标准的先进性。标准研制工作组及相关专家对标准草案提出以下问题：

1.修改适用范围，增加“本文件不适用于36个月以下的婴幼儿使用”；

2.工艺装备中明确“应配备具有机械臂的注塑机、温控范围为±5℃的温模机、3D打印机等生产设备”；

3.感官指标中增加尖端要求；

4.有害物质限量中铅的限制由300mg/kg改为90mg/kg；

5.编制说明的内容进行相应的修改。

3.2.3  征求意见（根据版本调整）

3.2.4  专家评审（根据版本调整）

3.2.5  标准报批（根据版本调整）

4  标准编制原则、主要内容及确定依据
4.1  编制原则
标准研制组遵循标准“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的编制原则，充分考虑先进企业的技术水平，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性、可认证性。此外，本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规范和要求撰写。

4.1.1 合规性

本标准的研制主要参考的标准和技术规范如下：T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》、GB 28480—2012《饰品 有害元素限量的规定》。本标准符合国家制定的现行法律、法规文件和强制性标准的要求，也与国家和本省制定的各项有关产品标准的法规性文件相适应。

4.1.2 必要性
随着科技的发展和人民生活水平的提高,指甲贴片越来越受到消费者的喜爱，指甲贴片主要用于装扮指甲，能代替指甲油，能更好的适应现在的生活节奏。市面上指甲贴片使用材料多为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS），该材料难以降解，环保性差。而3D打印指甲贴片采用的是聚乳酸（PLA）可降解材料，可以减少对环境的污染。
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浙江新空气工艺品有限公司与Intertek天祥质量技术合作，通过分析释放的二氧化碳的方法来测试指甲贴片的降解程度，测试结果显示180天产品的降解率达98%以上。

此外，公司选用进口彩色印刷设备，通过使用日本芝浦注塑机、信易模温机、日本MIMAKI 3D打印机以及自动化设备来严格把控生产过程，让指甲贴片颜色更鲜艳精细，不掉色。相较于传统的美甲产品，3D打印指甲贴片的立体感十足，是视觉感官度很强的一种指甲贴。
美甲行业目前呈现蓬勃发展之势，3D打印指甲贴片又属于指甲贴片中的高端产品，由本公司为主起草《3D打印指甲贴片》浙江制造标准，公司将按照浙江制造团体标准要求邀请行业领先的企业共同研制该浙江制造标准，带动中国全产业的规范发展，提升在国际的行业竞争力。

4.1.3 先进性

目前，关于指甲贴片没有相应的国家标准和行业标准，指甲贴片生产企业多是采用企业标准作为执行标准，因此市面上的指甲贴片产品质量参差不齐。浙江新空气工艺品有限公司在2022年主导制定了一项团体标准T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》，该标准在感官、耐热、耐寒、可迁移元素、有害物质限量等方面作出了规定，填补了标准空白。本次拟制定的《3D打印指甲贴片》“浙江制造”团体标准则是在该标准基础上，进一步提出了以下要求，标准的核心技术指标水平可达到“国内一流、国际先进”：
标准加严了耐热、耐寒的指标要求，提高了产品的稳定性。

标准加严了有害物质限量中铅的限量值要求，由300mg/kg改为90mg/kg，进一步降低了金属类装饰物对人体的影响。
标准新增了耐油、耐乙醇的指标要求，拓宽产品的使用场景。

标准新增了尖端的指标要求，保障了儿童在使用产品时的安全性。
标准参考了国家标准GB 6675.1—2014《玩具安全 第1部分：基本规范》和高端客户要求，新增了邻苯二甲酸酯的指标要求，提高了产品的安全性。

4.1.4 经济性

核心技术指标的设置虽然会增加企业的成本，但是安全卫生指标和功能特性指标的增设会进一步的提高产品的质量，增加产品的市场竞争力，为企业带来更多的机会。因此，该成本的投入是十分有必要的，也符合经济性的要求。

4.1.5 可操作性

指标的技术要求均有对应的检测方法，且可由第三方实验室检测或验证；基本要求可验证、可核实；质量承诺要求可追溯。

另外，本标准也充分遵循了浙江制造团体标准作为包含产品全生命周期的综合性团体标准的理念进行编制。

4.2  主要内容
标准主要内容包括：本文件规定了3D打印指甲贴片的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。其中基本要求涵盖了研发设计、原材料、工艺装备、检验检测四个方面；技术要求包括感官指标、理化指标。

文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规范和要求撰写。

主要参考标准和技术规范：

T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》
GB 28480—2012《饰品 有害元素限量的规定》
根据以上标准指导标准研制，同时：

考虑了：企业的检测能力和实验的可重复性。

结合了：浙江制造的定位理念及研制要求。

4.3  主要内容及确定依据
4.3.1基本要求

标准研制组主要以3D打印指甲贴片制造企业浙江新空气工艺品有限公司的调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了研发设计、原材料、工艺装备、检测检测等内容。

4.3.2技术要求

主要参考了T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》、GB 28480—2012《饰品 有害元素限量的规定》中的技术要求，并结合了其他标准对技术指标进行了增加和修改：
（1）考虑到产品的耐温稳定性，参照GB/T 27574—2011《睫毛膏》并结合国外客户的要求，提高了耐热耐寒的要求，确保产品的耐温性能。

（2）考虑到产品的使用性，参照并结合实际生产和国外客户的要求，新增了耐油、耐乙醇的技术指标要求，拓宽产品的使用场景，提升产品的使用体验。

（3）考虑到产品的安全性，参照《玩具安全 第1部分：基本规范》并结合国外客户的要求，新增了尖端、邻苯二甲酸酯的技术指标要求，加严了有害物质限量中铅的限量值要求，确保产品的安全性。
4.3.3试验方法
本标准中涉及到所有指标项目的试验方法，主要依据编制起草单位和主要生产企业以及业界已经普遍采用的试验方法和手段进行逐项的明确和规定。

4.3.4检验规则
依据GB/T 20001.10《标准编写规则 第10部分：产品标准》的要求。将检验类型分为出厂检验、型式检验。并根据市场需求和实际检验情况，确定出厂检验项目为感官、耐水性能、耐热性能、耐寒性能、胶粘剂残留等项目；确定型式检验项目为标准中第5章的全部内容。
4.3.5标志、包装标志、包装、运输与贮存

标志要求：内包装上应标有产品名称、规格、数量及生产日期、产品标准号，并附有产品质量检验合格证书。外包装上应标有中文厂名、厂址、产品名称、商标、规格、数量及体积。在产品上或产品的销售包装上或使用说明上应标注安全警示内容“本产品适用于3岁以上人群，儿童需在父母的陪同下适用”。
包装要求：产品应有内外包装，外包装封口应牢固。
运输要求：产品在运输过程中应防止受潮、雨淋、长时间曝晒及包装物挤压破损。
贮存要求：产品应贮存在通风、干燥、相对湿度小于80％的仓库中，离地面100mm以上。周围应无腐蚀气体。
4.3.6质量承诺

主要以企业实际及工作组调研情况为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，增加了质量承诺与服务的内容：
（1）消费者在不影响二次销售且未经开封的情况下，承诺退换货。
（2）客户对产品质量有异议时，应在24小时内做出响应，及时为客户提供服务和解决方案。
5  标准先进性体现
5.1  型式试验内规定的所有指标对比分析情况
因为国内外目前并没有成熟且公开的3D打印指甲贴片的具体标准，因此在以浙江新空气工艺品有限公司为主要起草单位研制的《3D打印指甲贴片》标准中，主要技术内容是在国内外相关标准指标基础上，参照T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》、GB 28480—2012《饰品 有害元素限量的规定》标准进行编写。该标准针对耐热、耐寒、耐油、耐乙醇等核心质量指标提出高要求，对产品的可靠性、安全性方面进行了提升，充分体现了本产品的先进性，详细见附件2《3D打印指甲贴片》标准比对分析表。

◆由附件2分析可见，该浙江制造标准：
对照现行相关团体标准T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》，本标准提高了耐热、耐寒、铅两项指标，新增了尖端、耐油、耐乙醇、邻苯二甲酸酯三项指标，提升了3D打印指甲贴片产品的质量水平。
耐热：（60±1）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象。
提高理由说明：
与T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》标准相比，将温度要求从（50±1）℃提高至（60±1）℃。
提升理由说明：耐热指标的提高，能进一步提升产品在高温环境下的使用体验。
耐寒：（-10±2）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象。
提高理由说明：
与T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》标准相比，将温度要求从（-8±2）℃加严至（-10±2）℃。
提升理由说明：耐寒指标的提高，能进一步提升产品在低温环境下的使用体验。

有害物质限量（铅）：90mg/kg。
提高理由说明：

标准加严了有害物质限量中铅的限量值要求，由300mg/kg改为90mg/kg，进一步降低了金属类装饰物对人体的影响。

尖端
新增理由说明：
标准新增了尖端的指标要求，保障了儿童在使用产品时的安全性。

耐油、耐乙醇：无脱落
新增理由说明：
与T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》标准相比，新增耐油、耐乙醇的指标要求：无脱落。
提升理由说明：T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中有耐水指标，本标准新增的耐油、耐乙醇指标进一步拓宽产品的使用场景。
邻苯二甲酸酯
新增理由说明：
由于指甲贴片为接触人体的产品，产品中邻苯二甲酸酯会对人体造成不利影响，因此，新增该指标有利于保证产品的安全性。
5.2  基本要求
根据“浙江制造”标准“四精”特征，在T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》的基础上提升了标准指标要求，并增加了以下相关先进性内容：
5.2.1 研发设计

◆应使用计算机辅助软件对产品3D图案进行优化设计。

◆应针对耐水、胶粘剂残留等技术指标对产品进行优化设计和技术验证。
说明：可满足国内外高端市场对产品整体构造、功能、性能指标的要求。

5.2.2 原材料
◆指甲贴片的主体应采用降解率大于等于98％的聚乳酸（PLA）可降解材料。

◆胶粘剂的初粘性按照GB/T 4852—2002中A法测试后，应大于等于8号钢球。

◆胶粘剂中有害物质限量值应符合表1的规定。
表1　胶粘剂中有害物质限量

	指标
	游离甲醛
g/kg
	苯
g/kg
	甲苯十二甲苯a
g/kg
	总挥发性有机物
g/L
	丙烯酰胺b
g/kg

	限量值
	≤1
	≤0.2
	≤10
	≤50
	≤1

	a  二甲苯包括邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯。
b  丙烯酰胺适用于液体胶。


说明：对于产品原材料的严格要求，有利于在生产过程中对产品质量进行把控，提高产品质量。
5.2.3 工艺装备
◆应采用3D打印工艺制作指甲贴片表面图案。

◆应配备具有机械臂的注塑机、温控范围为±5℃的温模机、3D打印机等生产设备。

说明：明确3D打印指甲贴片制作时应采用的生产设备和工艺，能控制产品的产量，有利于提高行业的工艺水平。
5.2.4 检验检测
◆应具备对耐水、耐油、耐乙醇、耐热、耐寒、胶粘剂残留等项目的检测设备和检测能力

说明：规范了检测能力，确保产品合格率，提升产品生产的稳定性和一致性。

5.2.5 质量承诺
◆消费者在不影响二次销售且未经开封的情况下，承诺退换货。

◆客户对产品质量有异议时，应在24 h内做出响应，及时为客户提供服务和解决方案。

说明：通过质量承诺与服务，让客户安心使用产品。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
6.1  本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况
本地方标准符合国家制定的现行法律、法规文件和强制性标准的要求，也与国家和本省制定的各项有关产品标准的法规性文件相适应。
6.2  目前国内主要执行的标准
目前国内暂无3D打印指甲贴片的国家标准和行业标准。本产品现在的执行标准是T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》。

6.3  本标准引用了以下文件
GB/T 4852—2002　压敏胶粘带初粘性试验方法(滚球法)

GB 6675.2　玩具安全　第2部分：机械与物理性能

GB 6675.4　玩具安全　第4部分：特定元素的迁移

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 22048　玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 27574—2011　睫毛膏

GB 28480　饰品　有害元素限量的规定

GB 31604.7—2023　食品安全国家标准　食品接触材料及制品　脱色试验

QB/T 2287—2011　指甲油

7  社会效益
目前，国内没有3D打印指甲贴片的国家标准和行业标准，企业多以企业标准作为执行标准，在指甲贴片的高速发展的当下，在使用者对产品越来越高的要求下，行业需要标准以规范、推进和创新行业的整体发展，《3D打印指甲贴片》标准对产品的基本要求、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装标志、包装、运输与贮存和质量承诺等指标都作了具体规定，可以有效提升3D打印指甲贴片的质量，保持产品的可靠性、安全性。
通过标准的建立，指甲贴片行业发展将会建立更权威、更严格的技术指标，规范和推进整个行业的发展，实现整个行业发展的转型升级。通过标准的实施，企业的产品质量将能够得到全面提高，并将进一步优化指甲贴片行业的发展，从长远来讲，这具有巨大的经济效益和社会效益。
8  重大分歧意见的处理经过和依据
该标准制定过程中，未出现重大意见分歧。

9  废止现行相关标准的建议
本标准为首次制定，无需废止其他标准。

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由
本标准为浙江省质量协会团体标准。
11  贯彻标准的要求和措施建议
对批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省质量协会在网站上全文公布，供社会免费查阅。
12  其他应予说明的事项
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
《3D打印指甲贴片》标准起草小组
          2024年1月

附件1
标准技术指标出处
	序号
	条款号
	技术指标条款名称
	采用标准出处
	备注

	1
	5.1
	外观
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	一致

	2
	5.1
	气味
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	一致

	3
	5.1
	边缘
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	一致

	4
	5.1
	尖端
	GB 21027—2020《学生用品的安全通用要求》4.9
	新增

	5
	5.2
	脱色性能
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	一致

	6
	5.2
	耐热
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	提高，温度条件加严至（60±1）℃

	7
	5.2
	耐寒
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	提高，温度条件加严至（-10±2）℃

	8
	5.2
	耐水
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	一致

	9
	5.2
	耐油
	无
	新增

	11
	5.2
	耐乙醇
	无
	新增

	12
	5.2
	胶粘剂残留
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.1
	一致

	13
	5.2
	可迁移元素的最大限量
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.2.1
	一致

	14
	5.2
	有害物质限量
	T/ZJRHXH 0008—2022《指甲贴片》中5.2.2
	提高

	15
	5.2
	增塑剂限量
	GB 6675.1—2014《玩具安全 第1部分：基本规范》中5.3.7
	新增


附件2
《3D打印指甲贴片》浙江制造技术指标对比表
	质量特性
	指标名称
	国内对标标准
	高端客户要求
	拟制定的浙江制造标准
	备注

	
	
	T/ZJRHXH 0008—2022

《指甲贴片》
	GB 28480—2012
《饰品 有害元素限量的规定》
	
	
	

	可
靠
性
	感官
	外观
	无杂质、无折损、图案清晰
	—
	—
	无杂质、无折损、图案清晰
	与对标标准一致

	
	
	气味
	无刺激性异味
	—
	—
	无刺激性异味
	

	
	
	边缘
	无锐利边缘
	—
	—
	无锐利边缘
	与对标标准一致

	
	
	尖端
	—
	—
	无锐利尖端
	无锐利尖端
	新增，保障了儿童在使用产品时的安全性

	
	脱色试验
	无脱色
	—
	—
	无脱色
	与对标标准一致

	
	耐热
	（50±1）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象
	—
	（60±1）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象
	（60±1）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象
	提高，保证了产品的耐温性能

	
	耐寒
	（-8±2）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象
	—
	（-10±2）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象
	（-10±2）℃，24　h，恢复室温后，无明显变形变色及装饰物脱落等现象
	提高，保证了产品的耐温性能

	
	耐水
	无脱落
	—
	无脱落
	无脱落
	与对标标准一致

	
	耐油
	—
	—
	无脱落
	无脱落
	新增，拓宽产品的使用场景

	
	耐乙醇
	—
	—
	无脱落
	无脱落
	新增，拓宽产品的使用场景

	
	胶粘剂残留
	无残留
	—
	—
	无残留
	与对标标准一致

	安
全
性
	可迁移元素的最大限量/
(mg/kg)
	锑（Sb）
	60
	—
	—
	60
	与对标标准一致

	
	
	砷（As）
	25
	—
	—
	25
	

	
	
	钡（Ba）
	1　000
	—
	—
	1000
	

	
	
	铅（Pb）
	90
	—
	—
	90
	

	
	
	镉（Cd）
	75
	—
	—
	75
	

	
	
	铬（Cr）
	60
	—
	—
	60
	

	
	
	汞（Hg）
	60
	—
	—
	60
	

	
	
	硒（Se）
	500
	—
	—
	500
	

	
	金属类装饰物的有害物质限量/
(mg/kg)
	砷（As）
	1　000
	1　000
	—
	1　000
	提高，铅的限量值加严至90mg/kg，降低金属类装饰物对人体的影响。

	
	
	六价铬（Cr6+）
	1　000
	1　000
	—
	1　000
	

	
	
	汞（Hg）
	1　000
	1　000
	—
	1　000
	

	
	
	铅（Pb）
	300
	300
	—
	90
	

	
	
	镉（Cd）
	100
	100
	—
	100
	

	安
全
性
	邻苯二甲酸酯/%
	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）
	—
	—
	三种增塑剂总含量 ≤ 0.1
	三种增塑剂总含量 ≤ 0.1
	新增，指标来源高端客户要求和GB 6675.1—2014

	
	
	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）
	
	
	
	
	

	
	
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
	
	
	
	
	

	
	
	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）
	—
	—
	三种增塑剂总含量 ≤ 0.1
	三种增塑剂总含量 ≤ 0.1
	

	
	
	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）
	
	
	
	
	

	
	
	邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）
	
	
	
	
	




